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Drangers verwijderen en deuren fixeren

kokerprofiel n.t.b. t.b.v. bevestigen scherm

kokerprofiel n.t.b. t.b.v. bevestigen scherm

Glazen wand beveiliging nader uit te werken in 
overleg met leverancier. Glashoogte = 1500+vl., 
bevestigd tussen balusters n.t.b.

positie hergebruikte toegangscontrole n.t.b.

Type: nieuwe dichte deur in bestaand kozijn
Geluidseis: /
Brandwerend: 60 min
Opm: v.z.v. EMF drangers

Type: nieuwe houten kozijn met hergebruikte deur
Geluidseis: deur Rw,p > 47dB
Brandwerend: /
Opm: d=71mm, dubbele kierdichting en valdorpel

Type: nieuwe houten kozijn met hergebruikte deur
Geluidseis: deur Rw,p > 47dB
Brandwerend: /
Opm: d=71mm, dubbele kierdichting en valdorpel

Type: nieuwe houten kozijn met hergebruikte deur
Geluidseis: deur Rw,p > 47dB
Brandwerend: /
Opm: d=71mm, dubbele kierdichting en valdorpel

Type: nieuwe houten kozijn met hergebruikte deur
Geluidseis: deur Rw,p > 47dB
Brandwerend: /
Opm: d=71mm, dubbele kierdichting en valdorpel

Type: nieuwe houten kozijn met hergebruikte deur
Geluidseis: deur Rw,p > 47dB
Brandwerend: /
Opm: d=71mm, dubbele kierdichting en valdorpel
          deur v.z.v. paslezer en dranger

Type: hergebruik bestaande geluidswerende kozijn van te slopen editruimte
Geluidseis: opbouwindicatie, 68.A2 - grote spouw (min. 100mm verlopend)
                   v.z.v. geluidsabsorptie - 88.A2
Brandwerend: /

Type: hergebruik bestaande geluidswerende kozijn van te slopen editruimte
Geluidseis: opbouwindicatie, 68.A2 - grote spouw (min. 100mm verlopend)
                   v.z.v. geluidsabsorptie - 88.A2
Brandwerend: /

Type: nieuwe houten kozijn met hergebruikte deur
Geluidseis: deur Rw,p > 47dB
Brandwerend: /
Opm: d=71mm, dubbele kierdichting en valdorpel

Type: nieuw houten pui met dichte deur
Geluidseis: glas Rw  > 42dB, deur Rw,p > 39dB
Brandwerend: /
Opm: dubbelzijdig afwerken antraciet (BS2450)

Type: nieuw houten pui met dichte deur
Geluidseis: glas Rw  > 42dB, deur Rw,p > 39dB
Brandwerend: /
Opm: dubbelzijdig afwerken antraciet (BS2450)

Type: Glazen pui
Merk: Systems-clip-in Silence 6950
Geluidseis: Pui Rw  > 42dB
Brandwerend: /

Type: Glazen pui
Merk: Systems-clip-in Silence 6950
Geluidseis: Pui Rw  > 42dB
Brandwerend: /

Type: nieuwe deur in bestaand houten kozijn
afmeting nieuwe deur 930x2315mm
Geluidseis: /
Brandwerend: 60 min, zelfsluitend
Opm: v.z.v. glasstrook

nieuwe vrijloopdeurdranger + nieuwe 
brandwerende deur in bestaand 
kozijn

bestaand kozijn ihw te beoordelen

mogelijk?: bst deursponning 
vergroten naar 25mm, deur kozijn 
hierdoor groter dan bestaand

ingang receptie n.t.b.

1x gipsplaat aan zichtzijde

deur v.v. paslezer en dranger

latei

deur fixeren aan halzijde, deurdrangers verwijderen 
en uitvlakken en met gipsplaat

- dagkant afwerken met 18mm multiplex Ral 9010.

brandscheiding plafond controleren/ herstellen

vliesgevel/ kolom aansluiting geluidswerend dichtzetten

vliesgevel/ wand aansluiting geluidswerend dichtzetten

latei

tussen kolommen voorzetwand voorkant kolom gelijk

Type: nieuw houten pui met dichte deur
Geluidseis: glas Rw  > 42dB, deur Rw,p > 39dB
Brandwerend: /
Opm: dubbelzijdig afwerken antraciet (BS2450)

herplaatsen, nader te bepalen

Qbiq wand met deur voorzien van 
toegangscontrole/ dranger
(deur met 1 zijlicht)

koof 100mm
ok. 2700_vlp
Sikkens steenrood C4.30.30

Profielbreedte balustrade 50mm, plaatsen in 
hart van nieuwe MS wand 150mm
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Bestaande sparing handhaven Bestaande sparing handhaven

800+vl

Peil = -25mm

83m2 vloerveld 
bestaande dekvloer 
verwijderen en tot 
Peil=0 uitvullen
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meubel volgens tek. 
DO9-N-03 Receptiebalie

meubel volgens tek. 
DO9-N-00 Meubel pantry 00.26 - NATUURLIJK

zie detailblad UV_400-
DET Details - Nieuw

zie detailblad UV_400-
DET Details - Nieuw
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entree
00.01

10,6 m2

ontvangst
00.02

52,3 m2

receptie
00.03

19,2 m2

hal
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113,1 m2

vergaderruimte 1
00.16

40,9 m2

vergaderruimte 2
00.17

19,1 m2

trappenhuis BG
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18,5 m2

toilet heren
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6,9 m2

toilet heren
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toilet dames
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1,5 m2

toilet dames
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1,5 m2

toilet dames
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5,0 m2

pantry
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6,2 m2

opslag schoonmaak
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4,3 m2

sanitair
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4,5 m2

miva
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4,5 m2

doucheruimte
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2,3 m2

editruimte
00.34

18,5 m2

wachtruimte
00.25

44,1 m2

gang
00.43

25,3 m2

gang
00.32

22,2 m2

SER
00.46

12,0 m2

bestaande regie
00.47

42,8 m2

gebed/ kolfruimte
00.45

10,7 m2

editruimte
00.49

10,1 m2

editruimte
00.48

10,4 m2

spreekruimte
00.50

3,7 m2

studio TV
00.51

107,8 m2

opslag
00.37

28,2 m2

opslag
00.36

8,4 m2

vergaderruimte
00.39

20,5 m2

patio
00.38

19,4 m2

open projectruimte
00.35

49,4 m2

testruimte AV
00.44

23,2 m2

editruimte
00.40

14,4 m2

spreekruimte
00.42

6,0 m2

Peil = 0

kleedruimte
00.33

16,2 m2

editruimte
00.41

13,2 m2
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Helling om hoogteverschil 25mm op te lossen. 
Vloerbedekking loopt door

vergaderruimte 3
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RENVOOI WANDEN

W.01 2x 12,5 mm Gipskartonplaat
50 mm ms-stijl
2x 12,5 mm Gipskartonplaat

W.02 2x 12,5 mm Gipskartonplaat
50 mm v.v. minerale wol isolatie
2x 12,5 mm Gipskartonplaat

R w >  50  dB

W.03 2x 12,5 mm Gipskartonplaat
50 mm stijl vv minerale wol
5mm spouw
50 mm stijl vv minerale wol
2x 12,5 mm Gipskartonplaat

frames niet gekoppeld
R w > 62 dB
2x voorzetwand, parallel of
1 x schuin geplaatst volgens
tekening

W.04 3x 12,5 mm Gipskartonplaat
50 mm v.v. minerale wol isolatie
3x 12,5 mm Gipskartonplaat

R w >  58  dB

W.05 2x 12,5 mm Gipskartonplaat
75 mm stijl vv minerale wol
5mm spouw
75 mm stijl vv minerale wol
2x 12,5 mm Gipskartonplaat

frames niet gekoppeld
R w >  65  dB

geen bouwkundige werkzaamheden

hergebruik deur/ element

bestaande deur/ element handhaven

nieuwe deur/ element

Begane grond 1:50

kozijn 30min WBDBO
kozijn 60min WBDBO

kozijn zelfsluitend

rookmelder
algemene noodverlichting

brandslanghaspel

handblusser

brandscheiding, 30min WBDBO
brandscheiding, 60min WBDBO

BRANDVEILIGHEID:

handmelder

blusdeken

vluchtwegaanduiding
nooduitgang
paniekbeslagpb

aanhelen vensterbank na verwijderen bestaande wand

brandmeldcentrale

brandscheiding, 90min WBDBO

brandscheiding, 20min WBDBO

brandmeldinstallatieBMI

- Alle nieuwe deuren in bestaande kozijnen worden ihw ingemeten
- Grijze zones/ wanden duiden aan dat er geen wekzaamheden zijn
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